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単3形アルカリ乾電池×1本 (別売り)
点灯／点滅(遅い）／点滅(早い)
約 長さ113.5×幅25.5×高91㎜  
約57g　(乾電池含まず)
砲弾型 高輝度白色LED
400カンデラ以上
5℃～35℃
ライト本体：PC樹脂 / カバー：シリコーン

点灯：約12時間／点滅：約130時間
アルカリ乾電池使用時／温度：約20℃

使用電池
点灯モード
サイズ 
質　　量
光　　源
照度
動作温度
主な材質

電池寿命

電池フタをしっかりと締めて下さい。
電池接触不良や浸水などにより、故障の原因となります。
電池をセットする時は、極性表示の（＋）（－）に従って正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

フック

LED

ベルト

ベルト先端

【一般的なハンドル】　
ベルトの①穴を
使って固定します。

【子供車などの細いハンドル】　
ベルトの②穴を使って固定します。

LEDをのぞき込んだり、
光を直接目に当てない
でください。
視力低下や目に悪影響
を及ぼす場合があります。

スイッチを押すごとに点灯モードが切り替わります。
■消灯時に押す ：LED点灯
■続けて押す ：点滅(間隔が遅い)
■更に押す ：点滅(間隔が早い)
■更に押す ：消灯

①電池フタの溝にコインなどを入れ、矢印の方向に回して取り外します。
②乾電池 (単3形×1個) を極性に合わせて入れてください。
③電池フタを元通りにセットします。

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

電池フタを回して
取り外します。

2つの穴位置により
自転車ハンドルへの
固定を調整できます

ベルト先端部をフックに
かけて固定します。

単3形乾電池

一般的なハンドル
に取り付けるときに
使います。

繰り返します

子供車などハンドル
の太さが細い場合に
使います。

ベルト先端部をハンドルに通した後、フックにかけて固定します。
取り外す場合には、ベルト先端部を引っ張り取り外します。

フック

ベルト先端

フック
ベルト先端

自転車ハンドルへの固定と取り外し

スイッチ

各部の名前と使い方 製品仕様

ベルトの固定／取り外す場合、ベルトを無理
に強く引っ張らないで下さい。
ベルトが、損傷したり、破断するする恐れがあります。

ベルトの固定／取り外す場合、ベルトを無理に強く引っ張らないで下さい。
ベルトが、損傷したり、破断するする恐れがあります。

【ベルトが破断した場合】
ベルトは消耗品です。保証期間内でも有償での交換対応となります。お買い上げの販売店
へお問い合わせ下さい。※ベルトは経年で伸びや劣化が生じます。

対向者がまぶしくしならないよう、取付角度
に気を付けてください。

対向者がまぶしくしならないよう、取付角度に気を付けてください。

盗難防止のため、自転車から離れる場合は、本体を外してください。

■ライト本体、またはシリコーンに埃やゴミが付着した場合には、
　柔らかい布に水を含ませて固く絞り、拭き取ってください。
■ライト本体、またはシリコーンにこびりついた汚れの場合には、
　｢水に薄めた中性洗剤｣を使用し、汚れた部分を軽く拭き
　取ってください。
■先の尖った物が触れると､容易に跡がつきますので気を
　付けてください。
■レンズ、またはシリコーンに研磨剤の入った洗剤は使用
　しないでください。

使用上のご注意

使用上のお願い

電池の入れ方･交換方法

乗車直前に下記をご確認ください。
■ベルトにゆるみなどの異常がないか確認してください。
■ライトがハンドルに正しく固定され、点灯することを確認してください。
■バスケットや荷物などでライトの光が遮られないようにしてください。


