
耐热温度 70℃

使用注意事项

注意

CD收纳张数的大致标准

·CD收纳张数
  CD的脊部朝侧面摆放，最多可以放48张。
·收纳箱可以叠放使用。

·CD收纳张数：
  CD的脊部朝上摆放，最多可以放64张。
·收纳箱不能叠放使用。

亚克力箱子横型3段  大·小
亚克力箱子横型5段  大·小
的尺寸不同，不能使用。

如接触去光剂，会使亚
克力溶解，使用时请充
分注意。

●请勿置于火源的附近。
●请避免使用酸性、碱性较强的药品。
●请避免使用稀释剂、去光水等溶剂。
●请避免使用毛刷等材质坚硬的工具、去污

粉和打磨剂，否则可能导致划伤。

耐热温度 70℃

材质：异丁烯树脂
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使用注意事项

●请勿置于火源的附近。
●请避免使用酸性、碱性较强的药品。
●请避免使用稀释剂、去光水等溶剂。
●请避免使用毛刷等材质坚硬的工具、去

污粉和打磨剂，否则可能导致划伤。

耐热温度  70℃

●如果收纳箱滑动不稳，可以

在箱子底部的四角贴上防滑

保护贴。

铝制相框 明信片 / 特惠尺寸（95mm×135mm）
使用说明书

●安装方法 ※此相框可以横向·纵向使用。

1. 按着框架背板的固定金属扣（2 个）并转动，拆开背板。

2. 把图片·照片等插入既定位置、把复写纸和背板恢复

原状，然后用固定金属扣的顶端卡住框架的边缘、推

转金属扣使之固定。

塑料

固定金属扣

透明板

照片·图片

复写纸

背板

铝制框

底架
020912

袋 :PP
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隔板

插图为
收纳箱横型小（3 段·5 段）用

托板

请根据收纳物品的大小种类自由组合。 ●基本形

●更改示例

请使用亚克力箱的抽屉专用隔板

隔板

托板

如图所示，隔板可以拆出。
请根据收纳物品的大小和种类进行组合。

●基本形

●更改示例

隔板可以移动

【亚克力 项链 · 耳环架】

项链等较长的物件请挂于顶部的横杆。中
间·底部的横杆可以悬挂穿孔耳环·无穿
孔耳环等小物件。
※由于长度·大小·粗细等形状的原因，可能

导致无法悬挂，敬请注意。

（附带防划保护贴Ā使用时请将其贴于抽屉背

面转角处）

（使用注意事项）
· 请用于儿童无法触及的的场所。

· 由于商品本身的特性，会存在锐利的部位。

敬请注意。
· 请勿用于较高的位置或不稳定的场所。
· 使用时请勿在上方负重、或叠放。

· 请勿用于高温多湿的场所或阳光直射的场
所。

· 请勿置于火源的附近。

· 请避免使用酸性、碱性较强的药品。
· 请避免使用稀释剂、去光水等溶剂。

· 请避免使用毛刷等材质坚硬的工具、去污粉

和打磨剂，否则可能导致划伤。

●为了去除产品粘合
剂的“味道”，预先放
入了除臭垫。

●背面有“盖子”。
使用时插入前方的
槽内。

亚克力框架
可用于涂鸦拼图（特大·大·小）、信息拼图●非常感谢您的购买。

●请阅读本说明书后进行安装·使用。
●此外，安装后请把本书妥善保管。 保存用 安装说明书

零部件清单

如为拼图（厚纸）

如为薄纸

螺母 ×4 螺母垫片 ×4

螺母垫片

垫脚

螺丝

涂鸦拼图等

照片等

      请按上图所示把螺母垫片安装

于背面外侧。

螺母垫片螺母

表面亚克力板

表面亚克力板

垫脚 ×2 螺丝 ×2

使用       螺母垫片 , 把       螺母固定

在表面的亚克力板上。

如使用一字螺丝刀，请避免过度

拧紧。否则可能导致破损。

使用注意事项 

· 如使用水性颜料或油性魔术笔，请干透后再安装框架。

（魔术笔墨水可能渗入亚克力板的表面）

· 蜡笔非常柔软，可能粘附到其他地方，在安装框架（亚克力板）时，请注意

避免擦拭、错开。

（建议在蜡笔画的表面使用保鲜膜等透明膜）

· 如果蜡笔或水性颜料等转移到亚克力板上，请使用中性洗剂或酒精（乙

醇）擦拭干净。

· 此时请使用软布或纸巾擦拭，避免亚克力板产生划痕。

· 清漆稀释剂等烈性溶剂可能导致亚克力的表面溶解，请绝对不要使用。

使用前请务必阅读

　使用注意事项

1. 如安装于薄板或石膏板的墙壁上，请选择墙壁内部有柱子的部位安装挂钩等、或使用市

面销售的专用金属安装零件。

2. 长期使用后，吊挂框架的绳子的绳结可能松动。请定期检查。

3. 如碰撞到框架的边角部位，可能导致受伤或衣服损伤。请注意选择安装位置，避免发生类

似情况。

4. 可能由于不可预测的事态导致框架跌落。请勿在框架下方摆放重要的家具·陶器等。

5. 由于素材的特性，在高温 (80℃) 条件下可能导致变形，安装时请避免接触上述热源。此

外，请勿使用含有稀释剂·去光水等的洗剂擦拭表面。

【安装方法】

1. 按着框架外侧的固定金属扣，同时转动内侧的固定金属扣，把四个固定部位分别拆开。

2. 把图片和照片插入 2 块亚克力板之间的既定位置，然后转动固定金属扣固定好。

3. 把附属的绳子（尼龙涂层·钢线）穿过内侧·左右 2 处的金属固定扣的三角环，然后把绳

子的两端绑紧。绳结请重复两次绑成死结。此外，由于绳子较细，除绳结长度之外、再预

留部分长度（5cm 左右）更易于打结。绑紧后把多余部分剪掉。

※ 不容易松动的打结方法（示例）

亚克力 相框

产品的尺寸（外部尺寸）及重量

尺寸（长 × 宽 × 厚）约 cm

重量  约 Kg

大

80×58.5×0.55

3

中

59×43.5×0.55

1.6

小

49×37×0.55

1.1

迷你

36×27×0.55

0.5
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