
正しい NG

組立時のご注意
側板と天板（底板）が組み立てられない場合

オーク材薄型ラック・追加セットワイド・奥行22cm
オーク材薄型ラック・追加セットワイド・奥行16cm
オーク材薄型ラック・コーナー用・大・奥行２２cm
オーク材薄型ラック・コーナー用・大・奥行１６cm
オーク材薄型ラック・コーナー用・小・奥行２２cm
オーク材薄型ラック・コーナー用・小・奥行１６cm

オーク材薄型ラックシリーズ共通　※イラストはオーク材薄型ラック・ワイド大・奥行２２ｃｍを使用しております。

組み立て時は、
1人は下記イラストを参考に側板（または天板）を両手で上からすきまができないようにしっかり押し込んでください。 
もう1人はジョイントパーツのカムロックネジをⓑドライバーで閉めて固定します。 

●組み立ては、必ず 2 人以上で行ってください。
　１人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。

カムロックネジが
出てきている

カムロックネジは
出てきていない

天板や底板の両端に取り付けられているジョイントパーツのロックが解除されていること（カムロックネジが出てきていない）
をご確認ください。

下から付属の
ドライバーで固定する
（4ヶ所）

上から付属のドライバーで固定する（4ヶ所）

底板と側板の組み立て時 天板と側板の組み立て時

両手で上からしっかり
押し込む両手で上からしっかり

押し込む

力が入りやすいように
差し込み口から
遠いところを持ってください

ジョイントパーツ

ジョイントパーツ

カムロックネジ

１ ２

金属シャフト用穴

カムロックネジ
ロック解除 ロック状態

オーク材薄型ラック・大・奥行22cm
オーク材薄型ラック・大・奥行16cm
オーク材薄型ラック・ワイド大・奥行22cm
オーク材薄型ラック・ワイド大・奥行16cm
オーク材薄型ラック・小・奥行22cm

オーク材薄型ラック・小・奥行16cm
オーク材薄型ラック・ワイド小・奥行22cm
オーク材薄型ラック・ワイド小・奥行16cm
オーク材薄型ラック・追加セット・奥行22cm
オーク材薄型ラック・追加セット・奥行16cm

裏

ⓑ ドライバー

ⓑ ドライバー

カムロックネジ

天板

天板

底板

側板
側板

＜ポイント＞
● 毛足の長いカーペットなど柔らかい場所で組み立てると、組み立てにくい場合があります。
● ジョイントパーツは強度を保つためにきつめに製造してありますので、 しっかりと力を入れて差し込んでください。

ロック状態となっている場合は、カムロックネジを
反時計回りに回して正しい位置まで戻してください。

反時計回りに
回して戻す

底板

2 1 4 3大 5 小 2 8 コーナー用･小 追加セット ※底板なし//// 5 8コーナー用･大

（大 5 小 2 8 コーナー用･小 追加セット//// 5 8コーナー用･大2 1 4大 小 コーナー用･小/// コーナー用･大 3（ ） ）

組立・取扱説明書の組立手順としては下記が該当します。


