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爐 體 ⾼ 度 設 計 較 低 的 卡 式 爐 ， 造 型 簡 約 ，
無 多 餘 設 計 。



⽇本製



卡式爐旋鈕開關請朝點⽕⽅向轉動直到發出
「喀」聲為⽌，並確認已點⽕。

※ 購 買 後 初 次 使 ⽤ 時 ，
電 極 附 近 的 ⽕ 焰 會 變 紅 ， 並 ⾮ 異 常 。
⽤ 過 幾 次 後 這 種 情 況 就 會 改 善 。

消(關閉)

點⽕

⽡斯罐配接軌道的突出部分

※安裝於爐體時，突出約6.5cm 請確實安裝，
不讓磁鐵和⽡斯罐之間形成間隙。

切口

使⽤標⽰有「岩⾕產業製造」字樣的⽡斯罐時：約120 分鐘
＜新品⽡斯罐以最⼤⽕⼒全部⽤完時的實測值。氣溫20 〜25 ℃＞



請確認滑動鎖已確實鎖住再搬運。



⽇本製



⽡斯罐配接軌道的突出部分

請確實安裝，
不讓磁鐵和⽡斯罐之間形成間隙。

切口

＜新品⽡斯罐以最⼤⽕⼒全部⽤完時的實測值。氣溫20 〜25 ℃＞

如有正確裝設⽡斯罐，⽡斯罐
後⽅就會形成約2cm間隙。

使⽤標⽰有「岩⾕產業製造」字樣的⽡斯罐時：約65 分鐘

消(關閉)

點⽕

卡式爐旋鈕開關請朝點⽕⽅向轉動直到發出
「喀」聲為⽌，並確認已點⽕。

※ 購 買 後 初 次 使 ⽤ 時 ，
電 極 附 近 的 ⽕ 焰 會 變 紅 ， 並 ⾮ 異 常 。
⽤ 過 幾 次 後 這 種 情 況 就 會 改 善 。



卡式爐.迷你+收納盒，完美搭配聚丙烯⽴式斜口檔案盒.寬

另卡式爐也可以收納⾄聚丙烯⽴式斜口檔案盒放⼊SUS層架組，
也可⼀同收納⽡斯罐。






















































